PROFIBUS & PROFINET
Stecker o

PROFIBUS Stecker

DieEasyConn-SteckervonVIPAControls
dienen zum fehlerfreien Anschluss von

PROFIBUS-Teilnehmern.

Features:

e Visuelle Anschlusskontrolle (Verpo-
lung, Lage von Schirm und Kabel)

e Hochste Storsicherheit durch
robustes Vollmetallgehduse

e StandardméaBig integrierte Diagno-
se-LEDs fur Bus-Leitungsfunktionen

e Kabelverbindung Uber komfortable
Schneidklemmtechnik

¢ \erlustfreies Ein-Schrauben-

Montage-System

Integrierter, zuschaltbarer

Abschlusswiderstand

Varianten: 0°, 45° und 90°

Kabelabgang

e Bei den Varianten 45° und 90°
bieten wir Innen sogar immer eine
integrierte PG-Diagnose-Buchse
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Art.Nr. 972-0DP10

Art.Nr. 972-0DP01
ohne LED's

PROFINET Stecker

Die PROFINET-Stecker von VIPA
Controls sind flexibel einsetzbar. Ob
im BUro, in der Industrie oder fur die
Gebaudeverkabelung - der Stecker
macht immer eine gute Figur. Beste-
hend aus nur 2 Teilen, reduziert sich
der Montageaufwand deutlich.

Diese feldkonfektionierbaren Stecker
zeichnen sich durch einfachste Hand-
habung und hohe Robustheit aus.
Naturlich erfolgt die Konfektionierung
werkzeugfrei. Die Stecker sind kom-
patibel zu den bestehenden Standards
und eignen sich fir den Anschluss von
starren wie auch flexiblen Adern. Inner-
halb weniger Augenblicke ist die Kon-
fektionierung durchgeflhrt.

Wir bieten |hnen die Stecker einzeln,
aber natlrlich auch im 10er Vorteil-
spack an.

Features:

¢ Bestehend aus nur 2 Teilen

e Feldkonfektionierbarer multiport-
fahiger Cat-6A Stecker

e Ubertragungsrate 10GBIt,
geeignet nach IEEE 802.3an

e Achtadriger feldkonfektionierbarer
RJ45-Stecker fur AWG 22

e Industrietaugliches
Zinkdruckgussgehause

e Geschutzter Verriegelungshaken

¢ Einfachste Konfektion ohne
Spezialwerkzeug
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100m Ring: 830-0LCO0

200m Ring: 830-0LD00 10er Pack: 972-8PN00 100m Ring: 830-0PC00

500m Rolle: 830-0LEOO 200m Ring: 830-0PD0O0

1000m Rolle: 830-0LF00 500m Rolle: 830-0PEOO
1000m Rolle: 830-0PFO0O



