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Industrial luminaires

Made in Germany

NEW 

Eco-Modus + 

better Optics



With our catalogue „Machine and industrial lights, made in Germany”, we would like to present an exten-
sive collection of lights, based on state of the art LED technology. The careful development and production 
combines efficiency and economy in a robust construction for applications in machine construction and me-
chanical engineering. Apart from functionality, we attach great importance to high quality combined with an 
attractive design.

Eight product groups, varying in diverse light covers from single-pane safety glass to diffusive Plexiglas, 
different light colours and optics, will solve your lighting challenges. You can find more information on our 
lightings in the corresponding datasheets, from measurements to power consumption and luminous flux to 
light distribution curves.

We would be glad to help you choose the right product.

You have additional requirements – we can help you realise them.

Dear reader, 

mit unserem Katalog „Maschinen- und Industrieleuchten, Made in Germany“ präsentieren wir Ihnen ein um-
fangreiches Spektrum an Leuchten, basierend auf dem neuesten Stand der LED-Technologie. Die sorgfältige 
Entwicklung und Herstellung vereint Effizienz und Wirtschaftlichkeit mit einem robusten Aufbau für den Ein-
satz im Maschinen- und Anlagenbau. Neben der Funktionalität legen wir besonderen Wert auf hohe Qualität, 
verbunden mit einem ansprechenden Design.

Sechs Produktgruppen, variierend mit diversen Lichtabdeckungen von Einscheibensicherheitsglas bis zu  
diffusem Plexiglas, verschiedenen Lichtfarben und Optiken, lösen Ihre Beleuchtungsherausforderungen. In 
den entsprechenden Datenblättern finden Sie alles Wissenswerte zu unseren Leuchten, von Abmessungen über 
Leistungsaufnahme und Lichtstrom bis hin zu den Lichtverteilungskurven.

Gerne unterstützen wir Sie bei der richtigen Auswahl.

Sie haben weitere Anforderungen – wir helfen Ihnen, diese zu realisieren.

Liebe Leser, 
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LED Aufbauleuchte EL
LED Surface Mounted Luminaire EL
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Unsere LED-Aufbauleuchte EL erfüllt ebenso wie unsere Aufbauleuchte 
L und LO alle Anforderungen der Schutz IP67. Die Lichtstababdeckung 
mit zusätzlich foliertem Polystyrol sorgt für ergonomisches Arbeiten, 
auch in rauem Umfeld. Ein Aluminiumvollprofil verleiht der Leuchte 
die nötige Stabilität und sorgt für das gewohnt professionelle Wärme-
management innerhalb der Leuchte. Diese Leuchtenfamilie stellt eine 
preiswerte Alternative zur Aufbauleuchte L dar. 
Für Anwendungen im Bereich der Zerspanung oder Lebensmitteltechnik 
nutzen Sie unser vielfältiges Angebot der Aufbauleuchten L (Linien-
leuchten). Gleiches gilt, wenn Sie fokussiertes statt gestreutem Licht 
benötigen. Sehen Sie hierzu bitte unsere Familie LO mit Optiken in 
17, 30 oder 60 Grad. Für einen klaren Blick sorgen 5.500K bei allen 
Varianten diesen Typs. Der M8-Steckverbinder erzielt einen schnellen 
und flexiblen Anschluss. Erfreuen Sie sich mit uns an einer höheren 
Lichtausbeute. 
Wir treten den Vergleich an.

Our LED Surface Mounted Luminaire EL as well as our Surface Moun-
ted Luminaire L respectively LO fullfil all requirements according to  
protection type IP67. The coverage consisting of foiled polystyrol which 
ensures an ergonomic work even at rough conditions. The aluminium 
profile ensures the necessary stability and the professional heat ma-
nagement inside the luminaire. This luminaire family is the inexpensive 
alternative to the Surface Mounted Luminaire L. 
For applications used in machining or food engineering please see our 
diverse scope of our Surface Mounted Luminaire L (luminaire in line). 
The same applies if you need a focused light instead of diffuse. For this 
purpose please see our luminaire family LO with optices in 17, 30, or 
60 degrees. The 5500K colour temperature ensures a clear view at all 
versions of this type. The M8 connector achieves a quick and flexible 
connection. Enjoy the higher light efficiency!
We line up to compete.
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LED Aufbauleuchte EL
LED Surface Mounted Luminaires EL
LED Maschinenleuchte in Linienform mit 24V Betriebsspannung

Industrieleuchten | Industrial luminaires

Dimensionierung | DimensionLichtverteilung | Light distribution
Lichtpunkthöhe | Metering distance: 50cm
 
LED Aufbauleuchte EL140
LED Surface Mounted Luminaire EL 140

LED Aufbauleuchte EL1120
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LED machine luminaire line shapes with 24V operating voltege.

Technische Daten | Technical data
Anschlusswert:	 24V DC (-10%/+15%)
Connected value:	 24V DC (-10%/+15%)
Anschlussart	 M8 Steckverbinder*
Contact termination	 M8 connector*
Gehäuse:	 Aluminium eloxiertt, 	
	 Kunststoffhalterung
Housing:	 Aluminium anodized, 	
	 plastic mounting
Schutzart:	 IP67
Protection type:	 IP67
Schutzklasse:	 III
Protection class:	 III
Abdeckung:	 Polystyrol diffus
Coverage	 Polystyrol diffuse
Farbtreue:	 Ra / CRI ≥ 80
Colour fidelity:	 Ra / CRI ≥ 80
Lebensdauer:	 min. 60 000h
Durability:	 min. 60 000h
Max. Umgebungs- 
temperatur:	 45°C
Max. ambient 
temperature:	 45°C
Optik:	 ohne Optik, 120°
Optics:	 without optics, 120°
Belegung:	 1 = DC (+) br | br
	 2 = NC
	 3 = DC (-) bl | bl
	 4 = NC

Normen / Approbationen 
Standards / Approvals
DIN EN 55015 (EMV)
DIN EN 61547 (EMV)
DIN EN 60598-1
DIN EN 62471
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Technische Änderungen vorbehalten. Lichtstrom und Lichtfarbe können variieren.
Specifications subject to change without notice. Luminous flux and light coulor may vary.

*Die passenden Anschlussleitungen finden Sie auf Seite 62. | *For the matching cable please see page 62.

Sangel-Bezeichnung
Sangel description

Katalognr.
Catalogue no.

Länge
Length

Anschlussart
Contact termination

Lichtfarbe
Light colour

Leistungsaufnahme
Power consumption

Drehbare Halterung | Turnable mounting
LED Aufbauleuchte EL140 D-DIFF-O-M8-55 14020009 a: 218mm 

b: 196mm
M8 Steckverbinder*
M8 connector*

5.700K 4W

LED Aufbauleuchte EL280 D-DIFF-O-M8-55 14020010 a: 358mm 
b: 336mm

M8 Steckverbinder*
M8 connector*

5.700K 8W

LED Aufbauleuchte EL560 D-DIFF-O-M8-55 14020011 a: 638mm 
b: 616mm

M8 Steckverbinder*
M8 connector*

5.700K 16W

LED Aufbauleuchte EL840 D-DIFF-O-M8-55 14020012 a: 918mm 
b: 896mm

M8 Steckverbinder*
M8 connector*

5.700K 24W

LED Aufbauleuchte EL1120 D-DIFF-O-M8-55 14020013 a: 1198mm 
b: 1176mm

M8 Steckverbinder*
M8 connector*

5.700K 32W

Industrieleuchten | Industrial luminaires
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M8x1 Anschlussleitung
Anschlussleitungen | Access lines

Weitere Längen und Leitungsaufbauten auf Anfrage.

Technische Änderungen vorbehalten. Weitere Informationen zu den Anschlussleitungen finden 
Sie im SANGEL Katalog „Aktor/Sensor Komponenten“.

Sangel- 
Bezeichnung

Katalognr. Leitungslänge 
in m

Polzahl Typ

LiYY, PVC, grau; 0,25mm²
KM8-AKA4+2/C1/25 12070009 2 4

KM8-AKA4+3/C1/25 12070010 3 4

KM8-AKA4+5/C1/25 12070011 5 4

KM8-AKA4+10/C1/25 12070012 10 4

KM8-AKA4+0,3/C1/25+M8-ASA4 12070265 0,3 4

KM8-AKA4+0,6/C1/25+M8-ASA4 12070266 0,6 4

KM8-AKA4+1,5/C1/25+M8-ASA4 12070267 1,5 4

KM8-AKA4+3/C1/25+M8-ASA4 12070268 3 4

Li9Y11Y, PUR, schwarz; 0,25mm²
KM8-AKA4+2/R3/25 12070013 2 4

KM8-AKA4+3/R3/25 12070014 3 4

KM8-AKA4+5/R3/25 12070015 5 4

KM8-AKA4+10/R3/25 12070016 10 4

KM8-AKA4+0,3/R3/25+M8-ASA4 12070269 0,3 4

KM8-AKA4+0,6/R3/25+M8-ASA4 12070270 0,6 4

KM8-AKA4+1,5/R3/25+M8-ASA4 12070271 1,5 4

KM8-AKA4+3/R3/25+M8-ASA4 12070272 3 4
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